
Conheça nosso portfólio de produtos e serviços e entenda como a 
2AJ Equipamentos de Segurança pode atender a sua necessidade. 



Especializada em engenharia de projetos que garantem a segurança contra quedas durante a 
realização de trabalho em altura e em espaço confinado, a 2AJ Equipamentos de Segurança já 
elaborou sistemas sob medida e prestou serviços para clientes como: 
 





Troles para utilização no trilho padrão 2AJ para funcionar como ponto de ancoragem. 
O modelo espaçador (foto à direita) garante a separação quando há mais de um trole na mesma linha, evitando colisões.  

 

Trilho tipo stanley (domínio público) padrão 2AJ confeccionado em aço ASTM A36 laminado fina a quente, dobrado em forma 
CD SDUEJá x#y DOUJLDAJCP S>U> áJOI> CD ZJC> UĎHJC>t 



7UPáD UDHYáĄZDá S>U> ZJH> x*y S>CUĆP
americano de 3 a 8 polegadas com 
rodas cônicas. 
Este trole poderá ser ajustado 
conforme a medida da viga. 

7UPáD UDHYáĄZDá S>U> ZJH> x:y PY x)y S>U>
mesa de 100 a 160mm e de 161 a 
201mm com rodas paralelas. 
Este trole poderá ser ajustado conforme a 
medida da viga. 

Trole fabricado com medida padrão 
S>U> ZJH> x*y APN UPC>V AĔOJA>V PY S>U>
ZJH> x:y PY x)y APN UPC>V S>U>áDá>Vt 

Trole regulável com espaçador para viga 
x*y S>CUĆP >NDUJA>OP APN UPC>V AĔOJA>V
PY S>U> ZJH> x:y PY x)y APN UPC>V
paralelas. 
Este trole garante a separação quando há 
mais de um trole na mesma linha, 
evitando colisões.  



Suporte para ponto de ancoragem fixo 
em perfil I na vertical. O ponto de 
ancoragem fica posicionado na 
extremidade do ancorador. 
 

Suporte para ponto de ancoragem móvel 
em perfil I na horizontal. O ponto de 
ancoragem fica posicionado na 
extremidade do ancorador. 

Linha de vida móvel com 20 metros em 
corda de 16mm com tensionador para 
utilização temporária. 

Linha de vida móvel com 20 metros em 
corda de 16 mm com ajustador tipo 
alavanca para utilização temporária. 



Linha de vida vertical para escada 
marinheiro com possibilidade de 
regulagem de altura na saída no topo da 
escada, de posição da linha de vida em 
relação à escada (centro e cantos) e de 
distância do vão dos degraus. 

Escada extensível em fibra de vidro de 
10m de altura com sistema de ancoragem 
nas laterais para linha de vida móvel 
através de mosquetões tipo gancho. 

Monopé com regulagem de altura através 
de articulação do braço extensível de 1 a 
2m, giro de 180º desenvolvido para 
acesso, saída e eventual resgate do 
colaborador em espaço confinado ou não.  
A base pode ser  fixa, móvel ou articulada 
instalada em ponto de espera. 

Tripé de alumínio com prolongamento 
regulável de 2,10 a 3,10 metros de altura. 
Desenvolvido para trabalhos em espaços 
confinados, onde há necessidade de 
acesso, saída e eventual resgate de um 
trabalhador. 



Estrutura metálica de manuseio 
simples por trava lateral em suportes 
de alumínio que evitam seu 
tombamento, usada para acesso em 
alturas de até 6 metros. 

Pode ser fixado em estrutura de alvenaria, 
estrutura metálica, estrutura existente de 
telhado ou em diversas outras estruturas 
suspensas por sistema abraçado, por 
chumbadores químicos ou ainda por 
processo de soldagem, possibilitando assim 
a instalação de uma linha de vida vertical 
provisória. 

A passarela é confeccionada em chapa 
de dura alumínio com 2,5m de 
comprimento para ficar apoiadas nas 
terças dos telhados, criando assim uma 
forma segura de caminhar sobre o 
telhado sem concentrar carga em um 
mesmo ponto. 

Sistema de hasteamento para acessar 
ou retrair facilmente o cabo do trava-
quedas manual, possibilitando assim 
maior durabilidade para a mola do 
trava-queda que estará em repouso 
quando este não estiver em utilização. 



Bastões de ancoragem com cinco 
elementos, com 1.450mm de 
comprimento, gancho conector em liga de 
duralumínio com trava de segurança e 
abertura de 110mm. 
Acompanha corda de poliamida trançada 
de 12 mm, bolsa com 5 divisórias para 
transporte dos bastões e bolsa para 
transporte de gancho de ancoragem. 

Bolsas costuradas usadas para transporte de EPIs, ferramentas 
e equipamentos diversos com praticidade e segurança. 
Fabricadas em lona de alta resistência e personalizadas com o 
logo de sua empresa, em variadas cores, tamanhos  e formatos. 

Colete para usuários que necessitam 
ser visualizados de forma mais rápida 
em áreas de risco ao trabalho. 
Colete confeccionado em tecido tactel 
e com material refletivo. 



Para atividades em altura (linhas de 
vida vertical ou horizontal 
temporárias) e sustentação caso 
ocorra queda durante a atividade 
mencionada. 
Produto de revenda. 

O mosquetão é utilizado em diversos 
tipos de ancoragem.  
Produto de revenda. 

Trava-quedas confeccionado em aço inox 
para cabo de aço de 8mm. Deve ser 
utilizado nas atividades a mais de 2 
metros de distância do piso onde haja 
risco de queda.  
Produto de revenda. 





Estrutura tubular 

Estrutura tubular 

Estrutura em viga I 

* Todos os projetos em áreas externas contam com sistema SPDA 



* Todos os projetos em áreas externas contam com sistema SPDA 



* Todos os projetos em áreas externas contam com sistema SPDA 



* Todos os projetos em áreas externas contam com sistema SPDA 



I

* Todos os projetos em áreas externas contam com sistema SPDA 


